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TELJESITMENY NYILATKOZAT

Késziilt a 305/211/EU rendelete 3. melléklete alapjan

Azonositdo szama:

0245/1

1. A terméktipus azonositd
kédja:

CARTON FIX / ACROPOL GIPSZKARTON RAGASZTO (EN 13279-1)

2. Azonosito:

CARTON FIX / ACROPOL GIPSZKARTON RAGASZTO (cikkszam, vonalkéd,
gyartasi datum a termék csomagolasasan)

3. Felhasznalasi teriilet:

Gyarilag elokevert fehér beltéri nagy szilardsagu gipszkarton ragaszto. Kétés- és
tapadasjavité adalékokat tartalmaz, melynek kévetkeztében stabil rogzitést
biztosit a gipszkarton tablak beépitéséhez. Gipszkarton lapok simitott
alapvakolatokra, téglara, pérusbetonra, beton falakra térténé régzitéséhez. Belso
térben,

4. A gyarto:

KING STONE CHEMICALS Kft. 2371 Dabas, Kandd Kalman at 19. (7531/1 Hrsz.)

5. Meghatalmazott:

Nem értelmezhetd

6. A teljesitmény
allanddsagara szolgald
rendszer:

4.

7. Harmonizalt szabvanyok
altal kiadta:

EMI TUV SUD Kft. altal kiadott 2008/2—00127.

8. Eurdpai mlszaki
ertékelést kiadta:

Nem értelmezhetd, lasd 7. pont

9. Nyilatkozat szerinti teljesitmény:

Alapvetd tulajdonsagok: Teljesitmény: Harmonizalt mlszaki eldirasok:
Tapadoé szilardsag (N/mm?): 205 EN 13279-1
Nyomészilardsag (N/mm?): 220 EN 13279-1
Tlzvédelmi osztaly: A1 EN 13501-1
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1. oldal CARTONFIX/ ACROPOL GIPSZKARTON RAGASZTO




10. Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 9. pontban feltlintetett, nyilatkozat
szerinti teljesitménynek.

E teljesitmény nyilatkozat kiadasaért kizarolag a 4. pontban meghatarozott gyarto a felelds.
VERZIO SZAM: i
Ervényesség: Visszavonasig

A gyartd neveében és részérdl alaird szemely:

Major Laszlé Tamas é E éz j"
Dabas, 2013.07.01. Alkalmazas technikai vezeto

(a kiallitas helye, datuma) (név és beosztas) (alairas)
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Teljesitmény nyilatkozat szama: 0245/1

EN 13279-1 GLETTANYAG BELTERI
HASZNALATRA

Tapadé szilardsag: 2 0,5 N/mm’

Nyomoszilardsag: 2 2,0 N/mm?

Tizvédelmi osztaly: A1

2. oldal CARTONFIX/ ACROPOL GIPSZKARTON RAGASZTO



